中国2010年上海世博会中国馆项目建筑方案征集任务书
(若有与规划设计条件不一致之处，以规划设计条件为准)
1 项目概况

1.1 项目名称

中国2010年上海世博会中国馆（简称：世博中国馆）
1.2 建设地点

本项目位于中国2010年上海世博会规划区核心区，处于世博会园区主入口的突出位置。设计控制范围北起北环路，南至南环路，西起上南路，东至云台路，其中有轨道交通8号线穿越，有过道与磁悬浮车站相接。

1.3 项目内容

中国国家馆、中国地区馆、港澳台馆三部分组成。其中中国国家馆建筑面积为20000平方米；中国地区馆建筑面积为30000平方米；港澳台馆建筑面积为3000平方米，港、澳、台分别为独立馆，每展厅建筑面积1000平方米。中国国家馆是建筑的主体，建筑布局上应处于主要地位。

世博会举办期间，本项目是世博会主题演绎的主要展示区和重要载体，通过各种视听效果，展示古今中国社会、经济、文化等多方面内容。

世博会后，中国国家馆将作为世博会永久性的专题博物馆保留，中国地区馆则将和世博会主题馆一起综合考虑、统筹利用，作为举办各类商业性展览和活动的场所。

1.4 投资控制

本项目工程总投资控制在6.5亿元人民币以内（不含土地费）。

1.5 设计范围
本次方案征集，应征单位（个人）需要完成本项目用地范围内的中国国家馆、中国地区馆两部分的方案设计，设计成果应满足中国关于项目方案深度要求的有关规定。港澳台馆将由港、澳、台自建，应征单位（个人）只需预留用地范围，不作深度要求。
2 设计目标

2.1 突出“城市发展中的中华智慧”，展现中国国家形象

应征方案首先应符合中国2010年世博会园区的总体规划理念，体现中国2010年上海世博会“城市，让生活更美好”的主题与“理解、沟通、欢聚、合作”的理念。

同时，作为东道主的展馆，中国馆的展示主题为“城市发展中的中华智慧”。因此，本项目的设计方案应突出中华文化的精髓，通过简洁、现代的设计语言，通过鲜明的和具有时代性的建筑外观，展示以“和谐”为核心的中华智慧，展示城市发展给人们带来的生活环境改善，展示中国古代科技智慧和现代科技的飞跃发展以及科技创新给中华民族社会生活带来的巨大变化，展现中国城市文明的历程，展现中国地域与文化特征，展现庄重、友好的中国国家形象。

2.2 促进区域合力，营建标志性场区
世博会举办期间，本项目与同区的世博轴、公共活动中心、演艺中心、主题馆等建筑构成“一轴四馆”，是世博会园区的核心。世博会后，本项目将作为展览建筑永久保留，并与同区的其他建筑，一同转化为上海市崭新的文化中心区，既能够承接各类高端会议、演出，又能够举办大型专业展览，更是上海市举办大型城市性活动的平台。
本项目的设计方案应从促进区域合力的角度出发，保证建筑的外观和空间与所处区域的空间的形象与功能定位相符，同时更应发挥并突出项目自身的亮点与特质，促进标志性场区的营建。
2.3 内外空间结合，创造优美环境

本项目的设计方案应充分把握展览建筑特有的空间与环境设计的特点，利用各种设计元素，实现室内与室外、地上与地下各类景观空间和公共活动空间的有效衔接与合理转换，营造舒适、活跃、互动、富有吸引力的空间氛围，为公众提供丰富的想象空间和视觉享受。

2.4 发挥后续效用，体现可持续发展目标

本项目的建筑形象与空间设计，应为后续利用和长期经营创造有利条件，同时应凸现绿色、环保、健康和节能等技术特色，实现人与自然和谐的可持续性发展，充分展现新材料、新技术、新结构的应用。

3 设计条件

3.1 规划控制条件

3.1.1 设计控制范围位置
基地总面积6.52公顷。（见附件5）

3.1.2 建筑功能

国家馆是展示中国社会、经济、文化多方面特色的展馆。将设置中国知名历史文化名城和现代开放城市的城市主题展厅，建议设置展示参展地区历史、现状、文化、特色等城市特征以及与办博主题相关的主要地区展厅。
3.1.3 容量控制

中国国家馆地上建筑面积2万平方米；中国地区馆地上建筑面积3万平方米。
3.1.4 建筑密度控制

设计控制范围内的建筑密度不大于40%。
3.1.5 绿地控制

设计控制范围内绿地率不小于25%。

3.1.6 退界控制

a) 中国馆建筑后退北环路、南环路、云台路和上南路道路规划红线的距离均不小于8米。

b) 轨道交通8号线的控制范围内不得新建建筑物。
3.1.7 高度控制

中国国家馆、地区馆的建筑高度不超过50米。

3.1.8 街坊地面标高

街坊地面标高为+4.2米。
3.1.9 交通组织

a) 主要人行出入口建议设在上南路与云台路上。

b) 主要机动车出入口设在上南路、南环路与云台路上。

c) 建筑二层应与建筑西侧、东侧+10.0米高架步道以及南侧的磁悬浮站衔接。
3.1.10 建筑形象

中国馆是世博园区入口处重要建筑，是个标志性建筑，建筑形象简洁、现代、有中国地域文化特征。建议结合世博会主题采用生态节能技术。. 

3.1.11 地下空间控制

a) 本项目的地下空间应在西侧与轨道交通8号线的预留连通口相连，南侧与磁浮站的地下空间相连。

b) 本项目的地下空间设计标高应与周边地下空间的设计标高衔接。

c) 本项目的地下空间应与世博轴、主题馆、公共活动中心的地下空间连通。
3.2 基地周边建筑与环境设计概况

基地中心贯穿了东西向的高架平台系统，基地西侧依次为世博轴及世博会主题馆；西北侧为世博会期间的公共餐饮广场（世博会后建星级酒店），世博会公共活动中心和浦东滨江绿洲；西北侧为世博演艺中心；基地南侧为磁悬浮交通线。
3.2.1 浦东滨江绿洲
作为基地所在区域的景观核心，“滨江绿洲”是世博核心区内滨江设置的大型生态公园，形成以江为景、两岸呼应、拥抱浦江的效果。

3.2.2 世博会公共活动中心

总建筑面积约14.2万平方米，是2010年上海世博会永久保留建筑。世博会举办期间，作为接待国家元首级贵宾、召开会议、举办论坛、发布新闻以及举办大型活动的重要场所。世博会后，是上海举办大型国际会议、以及政务会议的中心。
3.2.3 世博演艺中心

地上建筑面积为4.5万平方米。世博会举办期间，作为大型公共活动，包括主题巡演、名家巡演及专场演出、专题晚会及舞会以及其他室内、室外的演出活动的举办场所。世博会后，将成为集观演、综艺研究、艺术交流为一体的大型综合演艺场馆。

3.2.4 世博会餐饮场地/世博会后酒店

世博会举办期间，作为园区级公共餐饮广场用地。世博会后，将新建规模1000套客房的酒店。

3.2.5 世博庆典广场

设置在浦东滨江绿洲内，是举办世博会大型庆典活动的核心空间。
3.2.6 世博主题馆

世博会前将建设一期工程，总建筑面积为8.5万平方米；世博会后，将作为展览建筑永久保留并扩建，二期工程总建筑面积为5.5万平方米。
世博主题馆以“地球·城市·人”为名，体现“更美好的城市、更美好的生活取决于地球、城市和人的良性互动”的理念。

3.2.7 世博轴

世博轴在+10.0米平台上增加顶盖和阳光谷。磁悬浮世博车站调整至南环路南侧世博轴上，磁悬浮在经过世博轴+10.0米平台上方设置车站。在世博轴两侧的站台层下方设置站厅层，与世博轴+10.0平台相连，通过世博轴-6.0米层与轨道7号线、8号线换乘。磁悬浮车站从世博轴玻璃顶盖下方经过。世博轴玻璃顶盖与车站顶盖连为一体。
3.2.8 高架平台系统

按照世博会园区控详规划，园区步行交通采取“地面为主，高架为辅”的集散方式。高架平台系统功能主要是组织、疏导东、西向人流。在本项目中，东西两边留有进出通道口（位置见附图），通道口和本项目建筑物相连接。世博会后，高架平台系统部份将被拆除。
3.2.9 浦东核心区区域的地下空间

浦东核心区区域的地下空间开发以“丁”字形布局。其中，南北向以世博轴中心线为轴，进行110 米宽的地下空间开发，从轨道交通7、8 号线换乘的上南路口一直向北延伸到演艺中心和会议中心地下建筑部分。东西向以轨道交通8 号线周家渡站与轨道交通13 号线世博会站的换乘通道为主，横穿主题馆用地，预留通道与中国馆、主题馆相连通。
4 空间分配要求

本项目的设计内容及面积分配，可参考下表，应征单位（个人）可在此基础上依据设计经验提出详细方案。
表4-1 本项目面积总计

	
	国家馆(㎡)
	地区馆(㎡)

	地上建筑面积
	20000
	30000

	地下建筑面积
	5000
	15000

	合计
	25000
	45000


表4-2 中国国家馆设计内容及面积分配表
	分区
	楼层
	空间名称
	建筑面积(㎡)
	设计要求

	公共服务区
	地上
	门厅
	1000
	门厅可分为外区和内区，内外区之间设票闸；
门厅外区设票务、咨询、寄存、取款、纪念品发售、雨具存放等服务设施。

	
	
	观众服务区
	500
	设在门厅附近，设观众休息室、饮水处、卫生间、育婴室、医务室等服务空间。

	
	
	餐饮区
	500
	供应快餐和饮料，可设于门厅上方的夹层。

	
	小计
	2000
	

	展览区
	地上
	展厅
	12000
	可按两层至三层设计，展厅局部可挑空20-30米，净高不低于8米，顶层不低于10米；

展厅平面为大跨度无柱空间；
集装箱货车可直接进入一层展厅装卸货物，并通过货梯向二层和三层展厅运送货品。

	
	小计
	12000
	

	会议及办公区
	地上
	贵宾室
	500
	可设于门厅上方的夹层；
附设独立的卫生间和服务间。

	
	
	多功能会议厅
	2500
	使用面积1000平方米，可灵活拆分为中小型的会议厅，净高不低于7米，可设于门厅上方的夹层。

	
	
	会议室
	
	5间，每间使用面积120平方米，可设于门厅上方的夹层。

	
	
	办公用房
	1000
	可设于门厅上方的夹层，设接待室、领导办公室、各部门办公室、小型会议室、文档室。

	
	小计
	4000
	

	配套服务区
	地上
	展览技术用房
	2000
	设技术制作和美工用房。

	
	
	库房
	
	净高不小于4米；

平面柱网不小于9X9米。

	
	小计
	2000
	

	设备区
	地下
	水泵房、消防水池、冷冻机房、锅炉房、变配电间
	3000
	按具体专业要求设置。

	
	小计
	3000
	

	停车区
	地下
	停车场
	2000
	50个车位。

	
	小计
	2000
	

	室外区
	地上
	展区
	/
	结合入口广场设计。

	
	
	装卸区
	/
	结合展厅和货梯设计，用于集装箱、包装箱的堆放及展览搭建用品的装卸、堆放。

	国家馆 建筑面积合计
	25000
	

	其中 地上建筑面积
	20000
	

	    地下建筑面积
	5000
	


表4-3 中国地区馆设计内容及面积分配表
	分区
	楼层
	空间名称
	建筑面积(㎡)
	设计要求

	公共服务区
	地上
	门厅
	1000
	设置要求同国家馆。


	
	
	观众服务区
	500
	

	
	
	餐饮区
	500
	

	
	
	小计
	2000
	

	展览区
	地上
	展厅
	25000
	可按两层设计，分为31个地区展区；

展厅净高不低于8米；

展厅平面为大跨度无柱空间；

集装箱货车可直接进入一层展厅装卸货物，并通过货梯向二层和三层展厅运送货品。

	
	地下
	展览暂存库房
	10000
	库房净高不低于8米；

平面柱网12X18米；
可考虑采取货运坡道或大型货梯等方式与地面货运流线连接。

	
	
	小计
	35000
	

	会议及办公区
	地上
	贵宾室
	500
	设置要求同国家馆。

	
	
	多功能会议厅
	1500
	使用面积600平方米，其它设置要求同国家馆。

	
	
	会议室
	
	4间，每间使用面积80平方米，可设于门厅上方的夹层。

	
	
	办公用房
	500
	设置要求同国家馆。

	
	
	小计
	2000
	

	配套服务区
	地上
	展览技术用房
	1000
	设置要求同国家馆。

	
	
	库房
	
	

	
	
	小计
	1000
	

	设备区
	地下
	水泵房、消防水池、冷冻机房、锅炉房、变配电间
	5000
	按具体专业要求设置。

	
	小计
	5000
	

	室外区
	地上
	展区
	/
	设置要求同中国国家馆。

	
	
	装卸区
	/
	

	地区馆 建筑面积合计
	45000
	

	其中 地上建筑面积
	30000
	

	地下建筑面积
	15000
	


5 设计标准

5.1 建筑体形与外观
5.1.1 边界控制
在满足规划控制条件和设计内容的前提下，应征方案应考虑尽可能的收缩建筑边界，扩大室外活动场地，满足大型活动室外布展与人员集散的要求，保证室外场地最大限度获得自然光，营造具有吸引力的室外氛围。
同时，应征方案应深入研究和处理中国国家馆、中国地区馆两个独立的单体（港澳台馆由港、澳、台自建）以及穿越单体之间的高架步行平台的构成关系，即应保证各个单体的独立性，更应实现和谐与共生的整体效果。
5.1.2 高度控制

应征方案应深入探讨各个单体的建筑高度的分布，以及穿越基地的高架步行平台对于建筑布局的影响，在保证满足基本规划设计要求，满足建筑二层与高架步行平台的衔接、满足会展建筑大型室内空间要求的同时，还应兼顾人文尺度和使用者的便利感受，同时营造丰富的空间层次。
5.1.3 建筑外观

建筑形象和表现应符合本项目的设计目标，与周围的其他大型公共建筑呼应，同时又风格突出，充分体现世博主题、强调中国地域与文化特征、展现中国国家形象。

5.2 出入口和流线设计
出入口和流线设计既应满足世博会举办期间与世博会交通系统的驳接要求，又应保证世博会后，与主题馆等其他公共建筑的便捷联系。

5.2.1 出入口
各类出入口的类型、位置、数量和宽度应满足规划控制条件的要求，满足各类人员的使用以及安全疏散的要求。

5.2.2 步行流线

a) 普通公众
普通公众的可达范围应取决于其所参与的活动，应征方案应为普通公众提供清晰、畅通的交通通道，并有效限制普通公众进入非开放区域。

b) VIP 

应征方案应为展会代表以及贵宾提供不同程度的便利以及安全和隐私保护，如可设置VIP 专用通道、贵宾停车设施等。

c) 员工及后勤人员

应考虑明确而安全的员工及后勤通路，包括进出展览区的展览举办方、布展人员、新闻媒体、行政管理人员、后勤服务人员等。

5.2.3 机动车流线

机动车流线应与步行流线互不干扰或者干扰最小，并考虑以下内容：
a) 公众车辆的临时停靠点、贵宾停车点、室外转播车停车点

b) 巴士停车与等候区、出租车接送与停靠区
c) 消防车道和登高场地

d) 货车的集散与运输路线
5.3 空间与功能设计

5.3.1 空间设计
应征方案的空间组织应充分利用穿越基地的高架步行平台与街坊地面的标高构成关系，并可结合采光中庭、绿化与水景庭院、步行坡道、自动扶梯等设计元素，创造丰富的景观效果。
对于沿公众步行流线和举办活动的室外空间，应提供适当的天气防护，同时应避免对建筑外观效果的不利影响。
对于公共服务区、展览区、会议区等公共活动区域，应赋予普通公众有机转换与自如流动的空间体验。
5.3.2 功能设计

应注重各类空间的使用效率和灵活性，满足同时承担多种活动的需要。
对于公共服务区、展览区、会议区等公共活动区域，应充分考虑自然光与自然通风的利用。
6 设计文件的内容及深度要求

6.1 A3版面设计文本

应征单位（个人）需要提交《中国2010年上海世博会中国馆方案征集方案》缩影文本8份，文本规格为A3 尺寸。文本内容应该包括（但不限于）以下部分：
6.1.1 设计说明

设计说明应以文字形式应以简洁、清晰的文字准确、完整地阐述设计理念、构思与手法，包括（但不限于）以下内容：

a) 设计理念以及设计构思、手法和特点

b) 造型设计说明、空间设计说明、景观设计说明、流线设计说明、功能设计说明

6.1.2 设计图纸
满足A3的图纸规格的下列图纸（比例自定）：
a) 表现图
b) 总平面图、主要建筑平面图、立面图和剖面图
应征单位（个人）可从充分表达设计概念的角度出发，增加表现图和设计图纸的数量。
6.2 设计成果电子文件

应征单位（个人）可将叙述内容与建筑方案的设计成果电子文件分类合并在1张光盘上。
